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Begreppsförklaringar 

De begreppsförklaringar som överensstämmer med befintliga TNC-definitioner 
markeras genom att den ordlista som utnyttjats anges inom parentes, t ex 
(TNC 98). De begreppsförklaringar som överensstämmer med definitioner 
enligt svensk standard markeras med aktuellt standardnummer inom parentes, 
t ex (SS 4370140). 

adressmärkning 
märkning vid en ledningsända angivande var ledningens andra ända är avsedd 
att anslutas (SEK Handbok 423) 

anläggningsnummer 
(i interna tele- och datanät:) nummer för identifiering av utrustning eller lednings 
anläggningstillhörighet 

anodisering 
operation vid vilken en metalls ytskikt omvandlas till oxid genom elektrolys 
(TNC 98) 

Vid anodisering erhålls oxidbeläggning på anoden. Anodisering tillämpas 
huvudsakligen på lättmetall. Oxidskiktet utgör korrosionsskydd, dekoration 
e d. 
Anodisering skall inte benämnas anodoxidering eller eloxering. 

anslutningsdon 
sammanfattande benämning för olika slags uttag, intag, skarvdon o d  

anslutningsmärkning 
märkning vid en ledningsända angivande till vilket uttag densamma är avsedd 
att anslutas (SEK Handbok 423) 

anslutningspunkt 
den punkt vid vilken elektrisk energi överförs till en installation (SS 4370140) 

antenn 
anordning som omvandlar ledningsbunden elektromagnetisk energi till 
strålningsenergi eller omvänt (SEN 010381) 

antennförstärkare 
förstärkare hörande till en antenn och som höjer signalnivån till ett värde 
lämpligt för matning av utrustningen (SEN 470511) 

arbetsströmsslutbleck 
elektriskt slutbleck som antingen är öppet eller spärrat vid strömgenomfluten 
magnetspole 
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automatisk brandlarmanläggning, automatiskt brandlarmsystem 
anläggning eller system som har till uppgift att automatiskt upptäcka en 
begynnande brand så tidigt att verksamma räddnings- och 
brandsläckningsåtgärder kan vidtas 

avskärmning 
isolerad eller oisolerad anordning, som används för att förhindra närmande till 
utrustning eller del av elektrisk anläggning där det finns en elektrisk fara 
(SS-EN 50110-1) 

bakeffektskydd 
effektriktningsmätande reläskydd avsett att fungera när effektens riktning är 
motsatt den normala (SS 4281951) 

bandklämma 
fästdon för ledning avsett att spännas om ledning och bärlina 

bardunlås 
rör för låsning av tråd eller lina vid avslutning med ögla 

balansvikt 
massa som spar energi genom att helt eller delvis avbalansera hisskorgens 
massa (SS-EN 81-1) 

batteriutrymme 
utrymme som endast används för uppställning, drift och underhåll av 
laddningsbara batterier 

blinkdon 
(i personsökarsystem:) don i centralutrustning som styr optisk blinksignal i 
lamptablå 

blixtledare 
i en åskskyddsanläggning ingående ledare som är elektriskt och mekaniskt så 
dimensionerad att den dels tål direkt blixtinslag, dels överför och avleder 
blixtströmmen utan att skadas (SS 4870110) 

blockeringsanordning 
en mekanisk anordning som aktiverad stannar nedåtgående hisskorg och håller 
den stilla var som helst i schaktet för att begränsa ofrivillig sjunkning av 
hisskorgen (SS-EN 81-1) 

bostadscentral, se central 

brandcell 
utrymme i byggnad avskilt på sådant sätt att en brand där kan hindras sprida 
sig till annat utrymme i byggnaden under viss tid, bestämd med hänsyn till 
byggnadens ändamål och höjd (TNC 95) 

Beträffande fönster, dörrar o d i omslutande konstruktioner, se BBR 5:232. 

brandfarliga heta arbeten 
heta arbeten där fara för brand kan föreligga på arbetsplatsen eller i dess 
omgivning (TNC 95); jfr heta arbeten 
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brandförsvarstablå (BFT) 
del av centralutrustningen som främst är avsedd för utryckningspersonalen 
(SBF 110:6) 

Brandförsvarstablå kan placeras på annan plats än centralutrustning och 
endast innehålla begränsade möjligheter till manövrering och indikering. 

brandhiss 
Hiss som är avsedd att kunna användas för insats vid brandsläckning och 
utrymning vid brand, och som är utförd på sådant sätt att den vid brand kan 
manövreras enbart av räddningstjänstpersonal (TNC 95) 

brandteknisk klass 
klass för indelning av material, beklädnader, golvbeläggningar, taktäckningar, 
ytskikt och byggnadsdelar med avseende på brandtekniska egenskaper 
(TNC 95) 

Brandteknisk klass skall inte benämnas brandklass. 

brandventilator, röklucka 
lucka för utsläpp av brandgaser till det fria (TNC 95) 

brytskiva 
(i hissystem:) icke drivande hjul runt vilket hisslina löper (TNC 95) 

brytskiverum 
rum som innehåller brytskivor och eventuell hastighetsbegränsare samt 
elektrisk utrustning. Rummet innehåller ej hissmaskin (SS-EN 81-1) 

buffert 
anordning i form av hydraulisk cylinder, fjäder eller liknande som dämpar stöt i 
schaktbotten eller schakttak (SS-EN 81-1) 

buss 
ledning för dataöverföring från någon av flera källor till någon av flera mottagare 

byggdel 
del av byggnadsverk som fyller en huvudfunktion i byggnadsverket (BSAB 96) 

Byggdelar definieras utan hänsyn till teknisk lösning, materiellt innehåll eller 
produktionsmetod. I begreppet ingår även installationssystem. 

byggdelstyp 
teknisk lösning av byggdel (BSAB 96) 

En byggdelstyp består av ett eller flera produktionsresultat. 

byggnadsåskskydd 
skydd mot brand och sprängskador i en byggnad som kan uppstå vid blixtinslag 

bärram 
ram som bär korg, motvikt eller balansvikt och som är ansluten till lyftorganen. 
ramen kan vara integrerad med korgväggarna (SS-EN 81-1) 

börvärde 
en storhets önskade värde i visst ögonblick (TNC 98 ); jfr ärvärde 

Om inte annat sägs avses med börvärde det önskade värdet för den 
reglerade storheten. 

R
em

is
s 

- F
år

 e
j å

be
ro

pa
s



 4 

CCTV-system, system för TV-övervakning 
system bestående av kameraenhet, övervakningsmonitor och övrig utrustning 
för transmission och styrning som behövs för övervakning av en definerad 
säkerhetssektion (SS-EN 50132-7) 

central (elcentral) 
gruppcentral 

kopplingsutrustning som innehåller olika typer av kopplingsapparater som är 
sammankopplade med en eller flera utgående elektriska kretsar och som 
matas från en eller flera inkommande elektriska kretsar, tillsammans med 
anslutningsklämmor för neutral- och skyddledare (SS-4364000)  

huvudcentral 
elcentral från vilken huvudledning utgår (SS 4370152) 

Huvudcentral som innehåller servissäkring kallas serviscentral. 
infälld central 
central utförd som en enhet avsedd att monteras i nisch innanför väggliv och 
försedd med lucka samt med ram för anslutning till färdig vägg 
kapslad central 
central som är utförd i minst kapslingsklass IP21 
serviscentral 
kopplingsutrustning till vilken servisledning ansluts och som innehåller 
kundanläggningens anslutningspunkt (SS 4370140) 
utanpåliggande central 
central bestående av en eller flera enheter avsedda att monteras utanpå vägg, 
på stativ e d 

chopperkrets 
kopplingskrets avsedd att omvandla konstant likspänning till variabel 
likspänning i mellanledet på en frekvensomriktare 

datakommunikation 
utbyte av data mellan funktionsenheter med hjälp av dataöverföring och i 
enlighet med protokoll 

datanät 
utrustning bestående av dataledningar och plintar för kopplingsändamål för att 
upprätta förbindelse med och mellan dataenheter 

datorundercentral 
anslutningsenhet mot process i vilken ingår dator samt moduler för 
signalbehandling, förstärkning o d 

En datorundercentral kan innehålla flera gränssnitt. 

delningsfilter, se sammankopplingsfilter 

detektorkrets 
(i brandlarmsystem:) media som förbinder detektorer, larmknappar och andra 
komponenter med centralutrustningen (SBF 110:6) 
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dilatationsfog 
genomgående fog i konstruktion som medger rörelse mellan 
konstruktionsdelarna (TNC 95) 

direktdriven hydraulhiss 
hydraulisk hiss där kolv eller cylinder är direkt ansluten till hisskorgen eller dess 
bärram (SS-EN 81-2) 

direktrörpostsystem (punkt-till-punkt) 
rörpostsystem för transport mellan endast två stationer 

drift 
verksamhet som syftar till att hålla en fastighet, installation e d i funktion 
(TNC 98); jfr underhåll 

Till driften räknas t ex administration, försörjning med energi och vatten. 
Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till 
underhåll. 

driftart 
(i motordriftsystem:) en motors uteffekt som funktion av tiden 

Driftarter benämnda S1–S9 finns redovisade i SS-EN 60034-1. 

driftklass 
(i motordriftsystem:) en strömriktares driftström och tillåten överlast i bestämda 
tidsperioder 

Driftklasser benämnda DI–DIV finns redovisade i SS-EN 60146-1-1. 

driftkort 
handling som innehåller driftinstruktion (TNC 95); jfr drift 

driftrum 
ett rum eller annan plats för drift av elektriska anläggningar eller annan elektrisk 
utrustning som kan medföra risk för skada på grund av el (ELSÄK-FS 2008:1) 

Exempel på driftrum är vissa generator-, transformator-, batteri-, omformar- 
och ställverksrum ävensom inhägnat ställverk i det fria. 

driftutrymmen 
utrymmen som huvudsakligen används för byggnaders drift och skötsel, t ex 
fläktrum, städutrymmen, hissmaskinutrymmen, avfallsutrymmen, undercentraler 
och pannrum (BBR) 

drivskivehiss 
linhiss vars linor drivs genom friktion i en drivskivas linspår (SS-EN 81-1) 

dubbel söksignal 
(i trådbundet personsökarsystem:) signalkombination med vilken en grupp 
personer först söks med en söksignal och därefter en viss person i gruppen 
söks med en annan söksignal 

efterinställning, se planhållning 

eldriftansvarig 
person som av innehavaren fått arbetsuppgiften att ansvara för en elektrisk 
anläggnings skötsel (drift och underhåll) (ESA-G:05) 
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elektriskt arbete 
arbete på eller nära en elektrisk anläggning, såsom provning, mätning, 
reparation, utbyte, ändring, utvidgning, uppförande, underhåll och besiktning 
(SEK Handbok 418) 

elektrisk rumsvärmare 
apparat som omvandlar elektrisk energi till värmeenergi för rumsuppvärmning 
(TNC 95) 

elinstallatör 
person som av Elsäkerhetsverket meddelats behörighet att utföra 
elinstallationsarbete i angiven omfattning (SFS 1990:806) 

elkanal 
Sammanfattade benämning på; matarkanal, minikanal, stigarkanal etc. 

elkopplare 
apparat som är avsedd att sluta och öppna en eller flera strömbanor med 
öppningsbara kontakter (mekanisk elkopplare) eller på elektronisk väg 
(elektronisk elkopplare) (SS 4364000) 

elmateriel 
materiel som är använd för sådana ändamål som generering, omvandling, 
överföring, fördelning eller nyttiggörande av elektrisk energi, till exempel 
maskiner, transformatorer, mätinstument, skyddsapparater, ledningssystem, 
apparater och bruksföremål (SS 4364000) 

elrum 
rum eller plats, annat än driftrum, avsett för elektriska kopplingsutrustningar där 
även annan gemensam utrustning, t ex teleutrustning, kan placeras 
(SS 4362101) 

EMP, elektromagnetisk puls 
kortvarig elektromagnetisk störning (SEK Handbok 417) 

EMP kan vara ledningsbunden eller strålad. 

EMP-skydd 
skydd mot elektromagnetisk puls 

enkelteleskopdörr 
(för hissystem:) skjutdörr med två dörrblad som rör sig i samma riktning 
(SS 763500) 

enlinjeschema 
schema där en enda symbol representerar två eller flera objekt som har likartad 
elektrisk funktion, t ex tre fasledare eller tre strömtransformatorer i en 
trefasanläggning (SEK Handbok 417) 

expanderdon 
fästdon som passas in i hål i infästningsmaterialet och hålls fast genom friktion, 
som åstadkoms genom att en del av donet (hylsa, plugg) utvidgas vid 
införandet av donets andra del (skruv) 
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fack (ställverks-) 
enhet bestående av funktionellt sammanhörande apparater utgörande del av 
ställverk (SEK Handbok 417); jfr fält 

flermotordrift (Multidrift) 
motordriftsystem där flera motorer är anslutna till en gemensam 
frekvensomriktare 

friledning 
luftledning med fritt från varandra upphängda ledare med tillbehör såsom 
isolatorer och fästdetaljer (ELSÄK-FS 2008:1) 

frekvensomriktare 
anordning där konstant spänning och frekvens omvandlas till variabel spänning 
och frekvens; jfr strömriktare 

funktionskrav 
verifierbart krav på egenskap hos byggnad, anläggning, del därav eller produkt 
vid bestämd användning (TNC 95) 

funktionskontroll 
kontroll av funktionen hos en byggnadsdel, ett installationssystem eller en 
färdig byggnad (TNC 95) 

frånskiljare 
mekanisk elkopplare som för säkerhetsändamål i öppet läge i varje pol ger ett 
frånskiljningsavstånd som är betryggande för arbete på den frånskilda 
elinstallationen (SS 4364000) 

funktionsåskskydd 
de delar som krävs som ett komplement till ett byggnadsåskskydd så att även 
ett tekniskt systems funktion skyddas; jfr byggnadsåskskydd 

fyllningshöjd 
avstånd från överkant rör eller kabel till färdigställd marknivå (SS 4241437) 

fångare 
(för hissystem:) mekanisk anordning som bromsar och håller fast korg, flak eller 
motvikt vid för hög hastighet nedåt eller vid brott eller slack på lyftorgan 
(SS 763500) 

fält 
(i kopplingsutrustning:) byggenhet i kopplingsutrustning mellan två på varandra 
följande vertikala avgränsningar (SS-EN 60439-1) 
(i telesystem:) fält kan utgöra en avgränsad enhet såsom stativ, enligt 
SS-IEC 297, skåp, vägyta etc för placering av kopplingsplintar, paneler och 
övrig utrustning som ska ingå i ett dokumenterat nät (SS 455 12 01 

fältmatare 
(i motordriftsystem:) likriktare avsedd för matning av en motors fältlindning 

färg, målningsfärg 
målningsmaterial som består av en blandning av bindemedel, 
bindemedelslösning eller bindemedelsemulsion samt färgämnen i form av 
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dispergerande pigment, och som är avsett att påföras på en yta och där efter 
torkning bilda ett fast skikt (TNC 95); jfr kulör 

fästdon 
don för permanent mekanisk förbindning mellan flera skikt eller föremål 
(TNC 98) 

Exempel på fästdon är spik, nit, mutter, spikplåt, expanderdon. 

fönsterbänksystem 
se installationskanalssystem 

förstärkare 
apparat som höjer signalspänningen, ström e d 

gejder 
fasta anordningar för styrning av hisskorg, motvikt eller balansvikt (SS-EN 81-1) 

gejdstöd 
(för hissystem:) stöd för gejdfästen fastsatt i schaktvägg 

givare 
don som omvandlar en mätstorhets värde till en därav beroende mätsignals 
värde (TNC 98) 

Givare kan avge en stegvis, kontinuerlig eller digital utsignal som har direkt 
eller omvandlat samband med instorheten. 
Exempel på givare är sensor, mätsond, mätomvandlare (mätgivare), 
transmitter, vakt, termostat, pressostat. 

golvkanalsystem 
kanalsystem, avsett företrädesvis för mantlade kablar och för helt eller delvis 
dold förläggning i golv samt försett med golvboxar, brunnar eller pelare för 
installationsapparater för starkström och svagström 

glättning 
reduktion av pulsationer i en likström (spänning) 

gruppsökning 
(i trådlöst personsökarsystem:) samtidig sökning i flera mottagare 

gruppdrift 
motordriftsystem där flera motorer med tillhörande växelriktare är anslutna till 
en gemensam likspänningsskena 

gränssnitt 
kontaktyta mellan olika funktioner eller delar i ett system (Svenska 
datatermgruppen) 

hastighetsbegränsare 
mekanisk anordning som stoppar hissmaskinen och om nödvändigt sätter 
fångaren i funktion när hissen uppnår viss förutbestämd hastighet (SS-EN 81-1) 

heta arbeten 
arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning (TNC 95); jfr brandfarliga 
heta arbeten 

R
em

is
s 

- F
år

 e
j å

be
ro

pa
s



 9 

Exempel på heta arbeten är svetsning, skärning, lödning och bearbetning 
med snabbgående verktyg. 

hiss 
lyftanordning med korg eller ett flak som styrs av gejder, väggar e d och som 
transporterar t ex personer och gods mellan fasta stannplan (SS 763500) 

hissbatteri 
grupp av hissar med samverkande styrsystem 

hisskorg 
lastbärande organ till hiss bestående av bärram, golv, väggar, tak och korgdörr 
(SS 763500) 

huvudcentral, se central 

huvudelkopplare 
elkopplare i huvudledning (SS 4370140) 

huvudjordningsskena 
plint eller skena som är en del av jordningssystemet i installationen och som 
möjligör elektrisk anslutning av ett antal ledare för jordningsändamål 
(SS 4364000) 

huvudsäkring 
säkring eller annat överströmsskydd för huvudledning (SS 4370140) 

hydraulhiss 
hiss vars korg eller flak direkt eller via linor eller kedjor bärs upp av en eller flera 
hydraulcylindrar (SS 763500) 

hålldon 
styrdon som fordrar kontinuerlig påverkan för att erhålla funktion. 

håltagning 
operation som görs i efterhand och som åstadkommer urtag eller hål genom att 
material avlägsnas från vissa partier som blivit fyllda tidigare under 
produktionsprocessen (TNC 98) 

högspänning 
nominell spänning över 1000 V växelspänning eller över 1500 V likspänning 
(ELSÄK-FS 2008:1) 

högtrycksnatriumlampa 
urladdningslampa med natrium som ljusalstrande medium 

igensättning 
arbete med att gjuta eller mura igen eller genom annan metod sätta igen efter 
ursparning eller håltagning sedan avsett arbete utförts i ursparningen eller 
håltagningen (TNC 95) 

impulsdon 
styrdon som ger funktion genom momentan påverkan 
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impulsslutbleck 
slutbleck som öppnas med strömimpuls och spärras mekaniskt då dörr stängts 
eller som både öppnas och spärras med strömimpuls 

indirekt driven hydraulhiss 
hydraulhiss där kolven eller cylindern är ansluten till hisskorgen eller dess 
bärram via en upphängning med linor eller kedjor (SS-EN 81-1) 

induktionslampa 
kolvformig urladdningslampa i vilken ljuset alstras med hjälp av en spole 
(induktor), högfrekvent växelström och lyspulver 

Induktionslampor har lång livslängd och ljusegenskaper som motsvarar 
fullfärgslysrör. 

industriell målning 
målning i industriell skala och med industriella metoder, utförd hos tillverkare av 
byggprodukt (TNC 95) 

infälld central, se central 

inledningsskydd 
den del av åskskyddet som utgör skydd mot transienta överspänningar på 
inkommande medialedningar 

inslagsskydd 
den del av åskskyddet som utgör skydd mot direkta blixtnedslag mot 
skyddsobjekt 

inspektion 
undersökning av elinstallationen med alla sinnen för att fastställa att den är 
riktigt utförd (SS 4364000) 

installationskabel 
kabel med märkspänningen lägre än 1 kV, avsedd för överföring och 
distribution av elektrisk energi (SS 4010382); jfr kraftkabel 

installationskanalsystem (fönsterbänksystem fönsterbänkskanaler) 
Kanalsystem, avsett för montering på eller i vägg, oftast i fönsterbänksnivå, 
vanligtvis försett med skarvar och avgreningar samt installationsapparater för 
starkström och för svagström 

installationsskensystem 
system som består av flera delar med hölje som omsluter kontaktbanor 
(ledare), som mekaniskt hålls på plats med hjälp av stöd av isolermaterial och 
varifrån ström kan tas ut från hela dess längd 

installationsströmställare 
elkopplare med en märkspänning av högst 400 V och en märkström av högst 
63 A för fasta installationer i hushåll och liknande (SS 4364000) 

inställningsnoggrannhet 
största tillåtna vertikala avstånd mellan korg- och schakttröskelnär hissen 
stannar och står i plan och har stoppats av manöversystemet samt att dörrarna 
är helt öppna (SS-EN 81-70) 
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intermittensfaktorn 
förhållandet mellan drifttid och driftperiod uttryckt i procent 

Drifttiden kan förutom kontinuerlig drift innehålla start och elektrisk 
bromsning. 

IR-kompensering 
(i frekvensomriktare): en ökning av spänningen i förhållande till frekvensen vid 
låga frekvenser 

isolertransformator 
transformator med skyddsseparation mellan primär- och sekundärlindningarna 
(SS 4364000); jfr skyddstransformator 

IT-system 
system som inte har någon direktanslutning mellan spänningsförande delar och 
jord; utsatta delar är anslutna till fördelningssystemets jordelektrod, se figur 

 

jord (lokal) 
del av Jorden, som är elektrisk kontakt med en jordelektrod, vars elektriska 
potential inte nödvändigtvis är lika med noll (SS 4364000) 

jordelektrod 
ledande föremål som kan vara nedgrävt i marken eller i ett specifikt elektriska 
ledande medium, t ex betong eller koks, och som har elektrisk kontakt med 
Jorden (SS 4364000) 

jordfelsbrytare 

mekanisk elkopplare som är konstruerad att sluta, bära och bryta bryta 
strömmar under normala driftförhållanden och medföra öppning av kontakterna 
då restströmmen uppgår till ett för olika förhållanden givet värde (SS 4364000) 

Jordtagsledare 
en ledare som ger en ledande förbindelse mellan en given punkt inom ett 
system, en installation eller i elmateriel och en jordelektrod eller ett nät av 
jordelektroder (SS 4364000). 

kabelmarkering 
band, nät eller dylikt placerat i mark över och utmed kabel, även som skylt 
placerad ovan mark, för att varsko om och ange kabelns läge (SS 4241437)  

kabelränna 
friliggande ränna avsedd att bära upp ledningar eller kablar (TNC 95) 
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kabelskydd 
materiel avsedd att skydda kabel mot skadlig påverkan (SS 4241437) 

kabelstege 
stegliknande anordning avsedd att bära upp kablar och som är uppbyggd av 
styva bärorgan eller av linor (trådar) med bärbyglar (trådstege, linstege) 

kanalisation 
utrymme eller anordning avsedd att rymma kablar 

Exempel på kanalisation är kulvertar, kabelstegar, kabelrännor och rör för 
kablar. 

kanalskenfördelning 
anslutnings- och kopplingsutrustning, huvudsakligen avsedd för fördelning av 
elektrisk energi med samlingsskenor i kapslade kanaler eller tuber 
(SS 4364000) 

kanaldetaljer (ledningskanaldetaljer) 
detaljer som ingår i ett kanalsystem såsom skarvstycken, täcklock, bussningar 
och fästdetaljer 

kanalsystem (ledningskanalsystem) 
sammanfattade benämning för skanal och kanaldetaljer, som tillsammans utgör 
en fabriksmässigt tillverkad enhet, vilken är avsedd för dold eller utvändig 
montering 
kanalsystem kan utgöras av ellistsystem, golvkanalsystem, 
installationskanalsystem, vårdrumspaneler. 

kapslad central, se central 

katodiskt skydd 
elektrokemiskt korrosionskydd erhållet genom sänkning av elektrodpotentialen 
(TNC 95) 

kedjehiss 
hiss vars korg eller flak bärs upp av icke styrda rullkedjor från kedjedrev 
(SS 763500) 

klenspänning (ELV) 
spänning som normalt inte överstiger 50 V vs eller 120 V pulsationsfri ls mellan 
ledare eller till jord (SS-EN 50 110-1) 
Detta innefattar SELV, PELV och FELV. 

klirrfaktor 
kvadratroten ur summan av kvadraten av samtliga övertoner dividerat med 
kvadratroten ur summan av kvadraten av grundtonen och samtliga övertoner 
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kontaktskensystem 
elinstallationssystem utfört med skenor för anslutning, vanligen utan verktyg, av 
armaturer, kontorsmaskiner och liknande bruksföremål på olika ställen, som är 
bestämda enbart av skenans längd och placering 

Systemet omfattar bland annat kontaktskenor jämte tillhörande komponenter 
för anslutning av bruksföremålen till skenan 

kontroll 
undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper 
fyller givna krav (TNC 98) 

kontroll (elinstallation) 
alla åtgärder för att förvissa sig om att elinstallationen överenstämmer med 
tillämpliga fordringar enligt svensk standard (SS 4364000) 

kontroll omfattar inspektion, provning och dokumentationa av kontrollen  

kontrollplan 
dokument som anger vilka moment som skall omfattas av kontroll, hur och när 
kontroll skall utföras och vad som skall dokumenteras 
kontrollplan enligt PBL 
kontrollplan som byggnadsnämnden beslutar om i samband med byggsamråd 

kopplingsansvarig 
person som planlägger och svarar för kopplingar inom av eldriftansvarig angivet 
område (ESA-G:05) 

kopplingsutrustning 
kombination av en eller flera säkringar och/eller elkopplare med därtill hörande 
styr-, mät-, skydds- och reglerutrustning, komplett monterad med alla inre 
elektriska och mekaniska förbindningar och övriga byggdelar, såsom kapslingar 
och stativ (SS 4364000) 

korrosionsbeständig 
i hög grad korrosionshärdig (TNC 95) 

korrosionshärdig 
med viss motståndskraft mot korrosion (TNC 95) 

kortling 
kort bit av trä eller plåt, ofta regel, som insätts i en konstruktion för fastsättning 
av t ex installationsdetaljer eller med stödjande eller bärande funktion 

kraftkabel 
kabel med märkspänningen 1 kV eller högre, avsedd för överföring av elektrisk 
energi (SS 4010382); jfr installationskabel 

kran 
en lyftanordning där lasten med hjälp av ett vanligen icke styrt bärande organ 
kan lyftas och sänkas vertikalt och dessutom kan förflyttas horisontellt i en eller 
flera riktningar (IKH norm 1.30.01). 

kuggstångshiss 
hiss vars korg eller flak bärs upp av en eller flera kuggstänger (SS 763500) 
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kulör 
egenskap hos material att reflektera eller släppa igenom ljus med viss 
våglängdssammansättning (TNC 98); jfr färg 

kvicksilverlampa 
högtrycksurladdningslampa med huvuddelen av ljuset från kvicksilver med eller 
utan lyspulver 

lampanslutningsdon 
uttagsdon varmed fast ljusarmatur ansluts till fast installation utan hjälp av 
verktyg (SS 4280831) 

Donet består av två delar: 
Lamputtag som är avsett att monteras i fast installation eller sladdställ. 
Lamppropp som är avsedd att monteras på kabel till ljusarmatur eller 
sladdställ. 

larmdon 
apparat för akustisk, optisk, mekanisk eller talad larmgivning 

larmsystem 
system där ett visst skeende eller tillstånd, t ex brand, inbrott, initierar åtgärder 
mot detta skeende eller tillstånd (TNC 95) 

lastbärare 
lyftanordning med hisskorg, plattform eller annat lastbärande organ som är 
avsedd för permanent uppställning och som styrs av gejder, väggar, 
saxarmssytem eller liknande, och som mellan fasta stannplan transporterar 
personer, personer och gods eller enbart gods när det gäller varu- och 
småvaruhissar.(BFS 2006:26 H10) 

LEMP 
EMP från blixtturladdningar (åska), se EMP 

ledningskanaldetaljer 
se kanaldetaljer 

ledningskanalsystem 
se kanalsystem 

ledstorhet 
den storhet som efter signalomvandling ger referensstorheten (SS 4010601) 

linhiss 
hiss vars korg eller flak bärs upp av linor från en drivskiva eller en lintrumma 
(SS 763500) 

linstege, se kabelstege 

ljusarmatur 
komplett utrustning (lamphållare, kupor, armar o d) för en eller flera glödlampor, 
urladdningslampor eller andra ljuskällor (TNC 95) 
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ljusbågsvakt 
optisk sensor som används för att detektera elektriska överslag och styr 
frånkoppling av övervakad anläggning 

luftledning 
elektrisk ledning ovan mark på stolpar eller andra stöd (SS 4010382) 

Sammanfattande benämning för friledning, blankledning, hängkabelledning, 
hängspiralkabelledning och motsvarande ledning i teleteknisk anläggning 
(telefon-, telesignal- och datakommunikationsanläggning) 

lyfthöjd 
(för hissystem:) vertikalt avstånd mellan det nedersta och översta stannplanet 
(SS 763500) 

lågfartshiss 
hiss vars märkhastighet är högst 0,3 m/s (TNC 95) 

Exempel på lågfartshissar är rullstolshissar och enklare typer av 
hålldonsmanövrerade varuhissar i schakt. 

lågspänning 
nominell spänning upp till och med 1 000 V växelspänning eller upp till och med 
1 500 V likspänning (ELSÄK-FS 2008:1) 

lågtrycksnatriumlampa 
urladdningslampa i vilken ljus alstras i natriumånga 

Lampan avger monokromatiskt gult ljus och har dåliga 
färgåtergivningsegenskaper men är en effektiv ljusalstrare med ett ljusutbyte 
upp till 200 lumen per watt. 

magnetslinga 
induktivt kopplingsdon i form av ledningsslinga 

För ljudöverföringsanläggningar i samlingslokaler o d används oftast 
benämningen teleslinga. 

manuell styrning 
styrning med handgrepp eller annat mänskligt ingripande (SS 4010601) 

manöverdon 
del av en annordning som är avsedd att påverkas genom en manuell handling 
(SS-EN 60204-1) 

manöverenhet 
(i rörpostsystem:) manöverpanel med stationsväljare, indikeringar o d 

manövrering 
manuell styrning av ett konkret objekt (SEN 010301) 

matarledning 
(i interna telenät:) ledning i teleteknisk anläggning mellan centralutrustning, ställ 
och spridningsplint 

mediaförsörjning 
(vid fastighetsförvaltning:) driftåtgärder som omfattar tillförsel av elenergi, 
vatten, bränsle, gas, tryckluft, fjärrvärme och fjärrkyla samt tv-, 
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radio-, tele- och datorsignaler (Aff-definitioner 04) 

metallhalogenlampa 
högtrycksurladdningslampa med neon, argon eller krypton-argon, natrium, 
tallium, indium m fl 

mjukstartare 
startkopplare med inställbar rampfunktion för start och stopp 

mottagare 
(i rörpostsystem) person eller tjänsteställe som avses få det gods som 
transporteras med patron 

mottagarfack 
(i rörpostsystem:) fack, korg e d som samlar upp ankommande patroner i 
mottagarstation 

märkdata 
alla numeriska värden på elektriska och mekaniska storheter jämte deras 
varaktighet och tidsföljd som tillverkaren bestämt att gälla för en teknisk 
anordning och som är angivna på dess märkskylt och som anordningen skall 
uppfylla under specificerade villkor (TNC 95) 

märkeffekt 
numeriskt värde av uteffekt enligt märkdata (TNC 95) 

märkhastighet 
den hastighet v i m/s hos hisskorgen för vilken hissen är konstruerad 
(SS-EN 81-1) 

märklast 
den högsta last för vilken hissen är konstruerad (SS-EN 81-1) 

mätarblock 
mätartavla med plats för flera mätare 

mätarsäkring 
säkring eller annat överströmsskydd i huvudströmbana placerad närmast före 
mätsystem 

mätomvandlare, se givare 

mätstyrdon 
styrdon som mäter en instorhet, jämför med ett inställbart börvärde och lämnar 
en utstorhet som direkt styr objektet 

mätsystem (mätanordning) 
sammanfattande benämning på utrustning som erfordras för uppmätning av 
överförd el, t ex från en anläggning till en annan anläggning (SS 4370140) 

Mätsystem kan omfatta mätare, mätterminaler, strömtransformatorer, 
säkring för spänningskrets (spänningssäkring), kortslutningsplint, 
kopplingsur etc. 

mätvärde 
värde erhållet vid mätning (TNC 98) 
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Mätvärde kan vara korrigerat eller okorrigerat värde (visst värde). Mätvärde 
kan vara värde från enstaka mätning eller medelvärde från upprepade 
mätningar. 

NEMP 
EMP från nukleär höghöjdsexplotion, se EMP 

nedfartsspärr 
mekanisk anordning som hindrar hisskorgen från att ofrivilligt röra sig nedåt och 
kvarhåller den mot fasta stöd (SS-EN 81-1) 

nedledare 
(i åskskyddsystem:) blixtledare som förbinder takledarsystem med 
jordtagssystem i ett åskskyddsystem 

neutralpunkt 
mittpunkten i ett stjärnkopplat flerfassystem eller jordad mittpunkt i ett 
enfassystem (SS 4364000) 

nominell spänning 
(för en installation:) den spänning för vilken en installation eller del av 
installation är bestämd 

Den verkliga spänningen kan avvika från den nominella spänningen inom 
tillåtna toleranser. 

nätägare 
den som bedriver nätverksamhet enligt 1§ ellagen (SS 4370140) 

nödbelysning 
belysning avsedd för användning när strömförsörjningen till den normala 
belysningen bortfallit (SS-EN 1838) 

nödkraftsystem 
matningssystem som är avsett att upprätthålla funktionen hos viktiga delar av 
elinstallationen och materiel som är nödvändiga för hälsa och säkerhet hos 
personer och husdjur samt om så fordras enligt föreskrifter, för att undvika 
skador på miljön och annan materiel (SS 4364000) 

nödöppnare 
anordning varmed låst dörr lätt kan låsas upp inifrån utan nyckel och som kan 
manövreras med armbåge, knä e d (SS 4362104) 

olinjär last 
belastning som deformerar strömmens och spänningens form 

omriktare; jfr strömriktare 

parameter 
variabel som har ett visst konstant värde vid en viss tillämpning (TNC 98) 

parametrerbara motorhanteringssystem (motor management system) 
parametrerbara decentraliserade enheter som skyddar, styr och övervakar 
motordrifter och som kan kopplas ihop med ett överordnat styrsystem.  
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parteleskopdörr 
(för hissystem:) skjutdörr med fyra dörrblad som parvis rör sig i motsatt riktning 
(SS 763500) 

patron 
(i rörpostsystem:) lastbärare som löper i transportrör 

PELV-system 
elektriskt system i vilket en spänning inte kan överstiga värdet för klenspänning 
under normala friftförhållanden, och under förhållanden vid ett fel, förutom vid 
jordfel i andra kretsar (SS 4364000) 

personsökare 
enhet, t ex lamptablå eller trådlös mottagare, som avger söksignal 

planhållning 
maximalt vertikalt avstånd mellan korg- och schakttröskel vid lastning och 
lossning av hissen (SS-EN 81-70) 

planinställning, se inställningsnoggrannhet 

potentialutjämning 
elektrisk förbindning mellan ledande delar för att uppnå spänningsutjämning 
(SS 4364000) 

produktionsresultat 
resultat av en aktivitet på byggplatsen för produktion av del av eller helt 
byggnadsverk (BSAB 96) 

Utöver de egentliga produktionsresultaten ingår även andra resultat som t ex 
hjälparbeten (hjälpproduktionsresultat) eftersom även de behövs för 
uppförande av byggnadsverk. Produktion skall tolkas i vid mening och 
omfattar förberedande arbeten, rivning, nybyggnad, flyttning samt 
värdehöjande underhåll. 

provning 
undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt 
(TNC 98) 

pulsgivare 
(i motordriftsystem:) givare monterad i ett motordriftsystem för återföring av en 
pulsfrekvens som är proportionell mot varvtalet 

reglering 
sluten styrning där man på grundval av mätning av en utstorhet, den reglerade 
storheten, och jämförelse av denna med en instorhet, referensstorheten, 
strävar att bringa den reglerade storheten att anta ett mot referensstorheten 
nära svarande värde, oberoende av störstorheter som påverkar objektet; se 
figur 

Om mänskligt ingripande fordras för att uppnå en sluten krets, bör helst 
termen manuell styrning användas i stället för reglering. Manuell styrning 
betraktas vanligen som öppen, trots att en sluten krets kan tänkas i vilken 
sinnen, hjärna och muskler ingår. Se vidare SS 4010601. 

R
em

is
s 

- F
år

 e
j å

be
ro

pa
s



 19 

 

relä 
apparat avsedd att åstadkomma distinkta, förutbestämda ändringar i en eller 
flera elektriska utgångskretsar, när vissa villkor är uppfyllda i apparatens 
elektriska ingångskretsar (SS 4281950) 

reläskydd 
anordning som detekterar fel eller andra onormala tillstånd i kraftsystem och 
initierar bortkoppling eller återför kraftsystemet till normalt tillstånd och ger 
signal eller indikering (SS 4281951) 

Termen reläskydd är ett allmänt uttryck som i olika sammanhang kan ha 
något olika betydelser. Den kan betyda anordning, skydd eller utrustning 
avsedd för system, objekt eller funktion. Ibland förekommer även termerna 
skyddsutrustning och reläskyddssystem. Den kortare formen reläskydd kan 
användas när risk för missförstånd inte föreligger. 
Termen reläskydd kan användas för att beskriva skydd av hela kraftsystemet 
eller individuella objekt i kraftsystemet, t ex transformatorskydd, 
ledningsskydd, generatorskydd. 
Med reläskydd avses inte utrustning som har till uppgift att begränsa 
överspänningar i kraftsystemet. 

reservkraftsystem 
matningssystem som är avsett att upprätthålla funktionen hos en elinstallation 
eller en del av en elinstallation, av andra skäl än personsäkerhetsskäl, i 
händelse av att den normala matningen upphör (SS 4364000) 

rostskyddsgrundfärg 
färg avsedd att på en yta av stål bilda ett skikt som hindrar eller avsevärt 
fördröjer korrosion (TNC 95) 

rullramp 
maskindriven anordning med rörlig ändlös bana (t ex av lameller eller band) för 
transport av personer antingen på samma nivå eller mellan olika nivåer 
(SS-EN 115) 

rulltrappa 
maskindriven anordning med sammanhängande rörliga trappsteg för transport 
av personer mellan olika nivåer (SS-EN 115) 

rökdetektor 
detektor som reagerar för förbränningsåartiklar eller förbränningsgaser, varvid 
larm ges då viss partikel- respektive gaskoncentration upnås (SBF 110:6) 

R
em

is
s 

- F
år

 e
j å

be
ro

pa
s



 20 

rörbrottsventil 
ventil, monterad på cylindern, som automatiskt stänger av flödet genom 
ventilen när tryckfallet över ventilen (genom att flödet ökar i en bestämd 
riktning) överstiger ett inställt värde (SS-EN 81-1) 

rörpost 
transportsätt, där olika slag av dokument, fasta eller flytande godsmängder 
lastas i en behållare – rörpostpatron – vilken blåses eller sugs i ett eller flera rör 
mellan avsändare och mottagare 

samförläggning 
parallell förläggning av kraftkabel och telekabel när det fria avståndet mellan 
kablarna, eller de rör de förläggs i, är 0,5 m eller mindre (SS 4241437) 

samkörningscentral 
(i rörpostsystem:) växelcentral för samtrafik mellan flera system 

sammankopplingsfilter 
(i kabel-TV-system:) filter med flera ingångar som täcker olika frekvensområden 
(band/kanaler) och en eller två utgångar 

Filtret kan även användas omvänt och kallas då delningsfilter. 

schaktdörrlås 
(för hissystem:) kombination av mekaniska regelorgan och elektriska kontakter 

Av schaktdörrlås finns två huvudtyper: karmlås, där dörrbladet saknar rörliga 
låsdelar och hålls stängt av dörrstängare eller dörrslutare samt vredlås, där 
dörrbladet har ett kolvlås vars kolvrörelse åstadkoms manuellt med t ex 
trycke. 

schaktgrop 
del av hisschakt från nedersta stannplan till schaktbotten (SS EN-81-1) 

schema 
ritning i vilken symboler representerar delarna i en anläggning, utrustning, don 
eller komponent och visar sambanden mellan dessa delar 

sekvensprogram 
program som beskriver systemets styråtgärder i en händelsepåverkad följd, där 
en åtgärd beror av att vissa villkor uppfyllts och tidigare åtgärder verkställts 
(SS 4010601) 

SELV system 
elektriskt system i vilket en spänning inte kan överstiga värdet för klenspänning 
under normala driftförhållanden, och under förhållanden vid ett fel, även vid 
jordfel i andra elektriska krestar (SS 4364000) 

servis 
sammanfattande benämning för servisledning och servissäkring samt i 
förekommande fall lastbrytare eller effektbrytare och eventuell servisinföring 
(SS 4370140) 

serviscentral, se central 

serviskabel 
kabel med vilken kundanläggning ansluts till nätägarens distributionsnät 
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servisledning 
ledning med vilken kundanläggning ansluts till nätägarens distributionsnät 
(SS 4370140) 

shuntfilter 
anordning som kortsluter elektrisk energi med viss frekvens 

sidhiss 
hiss med maskinrum vid sidan av hisschakt (SS 763500) 

signalomformare 
don som förändrar en standardiserad signal till en annan standardiserad signal 
av samma fysikaliska art som insignalen (SS 4010601) 

signalomvandlare 
don vars utsignal är en entydig funktion av insignalen, men ofta av annan 
fysikalisk art (SS 4010601) 

skruvhiss 
hiss vars korg eller flak bärs upp av en eller flera skruvar (SS 763500) 

skyddsskärm 
(maskinsäkerhet) del avsedd att ge skydd mot direkt beröring i normal 
åtkomlighetsriktning (SS-EN 60204-1); jfr skärm 

skyddstransformator 
transformator med skyddsseparation mellan primär- och sekundärlindningarna 
och utförd för matning av SELV- och PELV-kretsar (SS 4364000); jfr 
isolertransformator 

skärm 
del som ger skydd mot direkt beröring från alla håll varifrån tillträde normalt 
sker (SS-EN 50110-1); jfr skyddsskärm 

skärmning 
metod avsedd att dämpa elektriska och magnetiska fält 

skötsel 
driftåtgärder som omfattar en eller flera av åtgärderna justering eller vård av 
förvaltningsobjekt, inredning, utrustning, byte eller tillförsel av 
förbrukningsmaterial (Aff-definitioner 04) 

Exempel på åtgärder som ingår i skötsel är justering av dörrar, inställning av 
brännare, städning, renhållning, snöröjning, byte av luftfilter, påfyllning av 
kolpulver i en kopieringsmaskin och uppdatering av ett arkiv. 

skötsel (elinstallation) 
all verksamhet inklusive arbete som behövs för att elinstallationen skall 
fungera. Detta innefattar kopplingsarbete, styrning, övervakning och underhåll 
liksom både elektriskt och icke-elektriskt arbete (SS 4364000) 

sladd 
en flexibel kabel med ett begränsat antal ledare och liten ledararea 
(SS 4364000) 
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sorteringsfack 
(i rörpostsystem:) mottagarfack för stapling av ankommande patroner i 
ankomstordning 

spridningskabel 
kabel i spridningsnät (SS 455 12 01) 

spridningsplint 
(i teletekniska system:) plint i spridningsnät för fördelning av spridningskablar 
(SS 4551201) 

spänningsutjämning 
åtgärd för att mellan föremål utjämna spänningar som uppkommit på grund av 
åsköverspänningar, elektrostatisk uppladdning, elektrisk influens m m; jfr 
potentialutjämning 

stannplan 
en nivå i en byggnad eller byggkonstruktion avsedd för lastning och lossning av 
hisskorgen (EN 12159:2000) 

stannplanszon 
zon vid varje stannplan inom vilket hisskorgens golv får befinna sig även när 
schakt- och korgdörrar är öppna (SS-EN 81-1) 

startspärr 
(i motordriftsystem:) funktion med omkopplare monterad i startkopplares 
manöverkrets som förhindrar inkoppling av motor 

station 
(i rörpostsystem:) enhet för sändning och mottagning av patroner 

stationsväljare 
(i rörpostsystem:) elektrisk kopplingsapparat varmed patron adresseras till 
önskad station 

stoppsträcka 
den sträcka som hisskorgen tillryggalägger från det ögonblick styr- eller 
säkerhetskretsen bryts till hisskorgen har stannat fullständigt (EN 12159:2000) 

strömriktare 
anordning som med utnyttjande av ledningsbanor med ventilverkan eller av 
mekaniska kopplingsdon omvandlar 
1. växelström till likström (likriktare) 
2. likström till växelström (växelriktare) eller 
3. växelström av viss frekvens till växelström av annan frekvens (omriktare) 

(SEK Handbok 417) 

styrcentral 
(i rörpostsystem:) apparatskåp e d innehållande huvuddelen av systemets 
styrutrustning 

styrdon 
don som direkt påverkar styrstorheten och ìnnehåller enheter för 
energiomvandling eller energiomformning (SS 4010601) 
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När styrdon av mekanisk typ avses får även termen ställdon användas. 

styrfunktionsenhet 
enhet som ingår i styrutrustning och behandlar insignal och dessutom utför 
ytterligare någon av styrutrustningens funktioner, t ex förstärkning, 
kompensering, sekvensstyrning 

styrkabel 
kabel för överföring av styrnings-, mätnings- och indikeringsfunktion i 
kraftteknisk anläggning (SS 4010382) 

styrning 
avsiktlig påverkan av egenskap i viss riktning (TNC 98) 

Styrning kan indelas i manövrering, programstyrning och reglering. Se vidare 
SS 4010601. 

styrutrustning 
regler, metoder och don som samverkar på ett logiskt sätt för att åstadkomma 
styrning (SS 4010601) 

ställdon 
don som överför styrsignal till mekanisk rörelse; jfr styrdon 

ställverk 
kopplingsutrustning, öppen, delvis skärmad eller kapslad i skåp och 
huvudsakligen avsedd för montering på horisontal yta för fördelning av elektrisk 
energi  

systemlåsning 
låsning enligt visst system av ett antal lås eller låsgrupper utförda med 
sinsemellan olika låsningar 

systemprogramvara 
datorprogram, främst operativsystem, som är av grundläggande betydelse för 
att ett datorsystem skall kunna utnyttjas 

säkerhetsbrytare 
handmanövrerad lastfrånskiljare med låsanordning, lägesindikering och i vissa 
fall hjälpkontakter – ej utrustad med don för avståndsmanövrering eller 
automatisk till- och frånslagning – avsedd att frånskilja elektrisk anläggningsdel 
före elektriskt eller mekaniskt arbete och avsedd att hindra oavsiktlig inkoppling 
av sådan anläggningsdel (SEK Handbok 418) 

Begreppet säkerhetsbrytare står således inte för en viss elkopplare, utan 
avser användningen av en på ett visst sätt utrustad lastfrånskiljare, dess 
inkoppling i anläggningen samt alla rutiner som gäller för dess användande 
och handhavande  

säkring 
apparat som innehåller smältledare som smälter då strömmen genom den 
under en viss tid överskrider ett visst värde och som därigenom bryter 
strömmen och öppnar kretsen i vilken apparaten är insatt (SS 4364000) 

Benämningen säkring omfattar hela anordningen med däri ingående delar. 
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sändare 
(i personsökarsystem:) enhet, vilken sänder ut söksignal eller kodsignal till 
personsökare 
(i rörpostsystem:) rör, fack e d vari patron sätts in manuellt för att avsändas 

takledare 
blixtledare som anbringas på tak eller liknande, avsedd att utgöra uppfångare 
för blixtströmmen och att avleda strömmen till jord via nedledare (SS 4870110) 

takometergenerator 
generator monterad i ett motordriftsystem för återföring av en spänning som är 
proportionell mot varvtalet 

teleslinga, se magnetslinga 

teleterminalutrustning 
utrustning som går att ansluta till ett allmänt tillgängligt telenät för att sända, 
bearbeta eller ta emot information (PTSFS 1996:1) 

Med teleterminalutrustning avses även jordstationsutrustning. 

terminal 
in-utenhet som via datalänk är styransluten till datorsystem 

tillgänglig korgarea 
den area som uppmätt 1 m över korggolvet är tillgänglig för trafikanter eller 
gods vid användandet av hissen. Eventuell handledares inverkan ska bortses 
från (SS-EN 81-1) 

tillhandahålla 
ställa till förfogande utan ersättning såvida inte särskilt anges att ersättning 
skall utgå (TNC 95) 

tillsyn 
systematisk övervakning och kontroll av anläggningens utförande och skick 
samt vid behov underhåll så att den ger nödvändig säkerhet för personer, 
husdjur och egendom (SEK Handbok 417) 

tillverkare 
I AMA används tillverkare som samlingsbegrepp för den som tillverkar eller 
marknadsför en produkt med sitt eget namn eller varumärke eller den som 
importerar en produkt 

tillämpningsprogram 
datorprogram som fullgör en funktion för användaren och som vanligen 
samarbetar med och är beroende av systemprogramvaran 

TN-system 
TN-system har en punkt direkt jordad och utsatta delar i installationen är 
anslutna till denna punkt med skyddsledare (SS 4364000) 

Tre slag av TN-system definieras med hänsyn till hur neutral- och 
skyddsledare är anordnade: 
– TN-S-system, ett system i vilket neutral- och skyddsledare utgörs av 

separata ledare 
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– TN-C-S-system, ett system i vilket neutral- och skyddsledarfunktionerna 
är kombinerade i en ledare i en del av systemet 

– TN-C-system, ett system i vilket neutral- och skyddsledarfunktionerna är 
kombinerade. 

 

topphöjd 
del av hisschaktet från översta stannplanet till schaktets tak (SS-EN 81-1) 

trafiksystem 
(för hissystem:) styrsystem för hissbatteri avsett att automatiskt anpassas till 
variationer i trafikens intensitet och riktning 
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trådstege, se kabelstege 

TT-system 
TT-system har en punkt direkt förbunden med jord. Utsatta delar är förbundna 
med en jordelektrod som är elektriskt oberoende av neutralpunktens jordning. 
(SS 4364000) 
 

 

tröghetsmomentfaktor 
det totala tröghetsmomentet i förhållande till en motors tröghetsmoment. 

TV-övervakningssystem, se CCTV-system 

uppfångare 
i åskskyddsanläggning ingående ledare avsedd att utgöra fotpunkt för 
blixtkanalen (SS 4870110) 

UPS (Uninteruptable power supply) 
system som ger en stabil, kontinuerlig (avbrottsfri) växelspänning även vid 
avbrott i den normalt matande spänningen 

undergolv 
del av golv som utgör underlag för beläggning (TNC 95) 

underhåll 
verksamhet som syftar till att bibehålla ett visst objekt i brukbart skick (TNC 98) 

urladdningslampa 
ljuskälla i vilken ljuset alstras genom urladdning i gas, metallånga eller 
blandning av dessa 

Exempel på urladdningslampor är lysrör, kvicksilverlampa, natriumlampa, 
blandljuslampa. 

ursparning 
operation vid vilken en hålighet (slits, ränna eller hål) i en konstruktion 
tillkommer redan vid tillverkning av konstruktionen genom formsättning, 
murning eller motsvarande (TNC 98) 

utanpåliggande central, se central 

utdragbar del 
(i kopplingsutrustning:) borttagbar del som kan föras från driftläge till frånskiljt 
läge och, i förekommande fall, till provningsläge medan delen fortfarande är 
mekanisk förbunden med kopplingsutrustning (SS-EN 60439-1) 
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utrymningsbelysning 
del av nödbelysning avsedd att närhelst människor befinner sig i lokalen 
säkerställa att nödutrymningsvägen är tydligt igenkännbar och kan användas 
på säkert sätt (SS-EN 501721) 

vagabonderande ström 
den del av returströmmen som följer andra banor än returkretsen 

vakt 
givare, speciellt avsedd för övervakning 

varselmärkning 
märkning med skyltar eller sjövägmärken som varnar eller ger information om 
hur man ska förhålla sig med hänsyn till risk för person eller sakskada på grund 
av el (ELSÄK-FS 2008:2) 

ventilerat batteri (FV) 
laddningsbart batteri vars celler har lock försedda med öppning genom vilken 
frigjord gas kan släppas ut 

Öppningen kan vara försedd med ventilationsdon. 

ventilreglerat batteri (VR) 
laddningsbart batteri med celler som är slutna under normala förhållanden men 
som har en anordning som tillåter utsläpp av gas om det inre trycket 
överskrider ett i förväg bestämt värde 

vibrationsisolator 
elastisk detalj som anbringas mellan ett vibrerande föremål och omgivande 
konstruktion för att hindra att vibrationerna fortplantas 

vvs-system 
den del av ett byggnadsverks installationssystem som avser värme, ventilation 
och sanitet (TNC 95) 

Termen ventilation används i förekommande fall synonymt med termen 
luftbehandling och termen sanitet synonymt med va-installation. 

vårdrumspanel 
kanalsystem, avsett för montering på eller i vägg, företrädesvis vid 
patientsängar o d inom sjukvårdsanläggningar och vanligen försett med dosor 
eller andra kopplingsrum för skarvar och avgreningar samt dosor för 
installationsapparater för starkström och svagström 

ångspärr 
materialskikt avsett att försvåra transport av ånga orsakad av diffusion eller 
konvektion 

åskskydd 
(i abstrakt bemärkelse:) åtgärder av olika slag i syfte att minska eller undanröja 
skaderisken (för byggnad eller person) i samband med åska (SS 4870110) 

åskskyddsystem 
det fullständiga system som används för att skydda ett objekt mot effekterna av 
ett blixtnedslag 
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ändfäste 
fäste för lina eller tråd främst avsett att uppta inspänningskraft 

ärvärde 
en storhets värde i visst ögonblick (TNC 98); jfr börvärde 

Om inte annat anges avses med ärvärde den reglerade storhetens värde. 

överspänningsskydd 
don som begränsar uppkommen spänning, t ex gnistgap eller ventilavledare 
(SS 4870110) 

överströmsskydd 
anordning som är avsedd att frånkoppla en elektrisk krets om strömmen som 
flyter i kretsen överstiger ett förutbestämmt värde under en specificerad tid 
(SS 4364000) 

överton 
delton för spänning eller ström vars frekvens är högre än grundfrekvensen och 
som utgör en heltalsmultipel av denna 
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